
Brava Cedar Shake

Beautifully authentic high-performance roofi ng.
Couverture haute performance merveilleusement authentique
The beautiful look of a cedar shake roof without the maintenance.
L’apparence magnifi  que d’une toiture en cèdre sans l’entretien.

Truly realistic
Aspect réaliste 
Our proprietary process creates the most 
authentic-looking cedar shake on the market. 
Notre processus exclusif crée les bardeaux de fente en cèdre les 
plus réalistes sur le marché.

Superior performance
Performance supérieure
Brava is designed to withstand even the most 
severe weather, boasting the highest hail 
resistance rating in the industry.
Brava est conçu pour résister aux pires intempéries, offrant 
l’indice de résistance à la grêle le plus élevé de l’industrie.

Enhanced curb appeal
Attrait extérieur rehaussé
Curb appeal directly correlates with owner 
satisfaction and higher property value.
L’attrait est directement relié à la satisfaction du propriétaire et 
à lavaleur accrue de la propriété.

Maintenance-free
Sans entretien
Brava’s proprietary formulation ensures extreme 
durability.
La formule exclusive de Brava assure une durabilité extrême.

Color technology
Technologie de couleur
Brava’s proprietary multi-coloring process 
means you get the authentic appearance of a 
natural product, complete with variegated colors 
throughout the entire product. 
Le processus polychrome exclusif de Brava vous permet de 
profi  ter de l’apparence authentique du produit naturel offert en 
couleurs bigarrées dans l’ensemble de la gamme.

Fully sustainable
Entièrement durable
Brava uses recycled material to create a roof that 
is fully recyclable.
Brava utilise des matériaux recyclés pour créer une toiture 
entièrement recyclable.

Complete
Gamme complète
Brava offers a complete line of accessory tiles.
Brava offre une gamme complète de tuiles accessoires.

Brava Cedar Shake Sierra
Bardeaux de fente en cèdre Brava - Sierra

Brava Cedar Shake Aged
Bardeaux de fente en cèdre Brava - Vieilli

Bardeaux de fente en cèdre Brava

Aged
Vieilli

Arendale
Arendale

Aspen
Aspen

Canyon Gray
Gris canyon

Lake Forest
Lake forest

Light 
Arendale
Arendale pâle

Natural
Naturel

New Cedar
Naturel

Onxy
Onyx

Sierra
Sierra

Weathered
Altéré
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Varies by manufacturer 
Varie selon le fabricant

Shake Field Tile 5" 
Tuile de bardeau de fente 12,7 cm

Authentic Look 
Aspect authentique

Not Prohibited in  
Many Jurisdictions 
Permis dans de nombreux pays

Factory-Collated Color Blends  
Mélanges de couleur fabriqués en usine

Freeze/Thaw Resistant 
Résistance au gel/dégel

Description Aesthetics

Performance

Installation

Shake Field Tile 7" 
Tuile de bardeau de fente 17,78cm

5/8" to 1" Thickness 
1,59 cm à 2,54 cm d’épaisseur

Fire Retardant:  
Class A or Class C 
Résistance au feu : Classe A/Classe C

Factory-Collated Widths 
Largeurs fabriquées en usine

Estimated Waste Factor 
Facteur de perte estimé

Tolerances + or - 1/2”. All specifications subject to change without notice.

The printed colors shown may vary from actual colors. Before making a final selection, be sure 
to review actual material samples and roof installations. Please contact your salesperson for 
further assistance.

In order to achieve certain fire and wind ratings, special installation instructions may be  
required. Please reference Brava Roof Tile installation manuals at www.BravaRoofTile.com  
for more details.

Tolérances de + ou - 1,27 cm. Toutes les spécifications peuvent changer sans préavis.

Les couleurs imprimées peuvent varier des couleurs réelles. Avant de faire une sélection
finale, assurez-vous de voir des échantillons du matériau réel et des toitures installées.

Veuillez communiquer avec votre vendeur pour en savoir plus. Pour atteindre certains indices 
de résistance au feu et au vent, des instructions spéciales d’installation peuvent être requises. 
Veuillez vous reporter aux manuels d’installation des tuiles de toiture Brava sur  
www.BravaRoofTile.com  pour en savoir plus.

Maintenance Free 
Sans entretien

Shake Field Tile 12" 
Tuile de bardeau de fente 30,48cm 

Hand Split:  
True-to-Life Texture 
Texture réaliste du bois fendu à la main

Wind Resistance: 110+ mph 
Résistance au vent : + 177 km/h

Color-Fast 
Résistance de la couleur

Starter 
Bande de départ Mineral-Infused Process 

for Authentic Color 
Couleur authentique obtenue  
par l’infusion de minéraux

Impact Resistance: Class 4 
Résistance aux chocs : Classe 4

Hail Warrantied 
Garantie contre la grêle

Hip & Ridge 
Arêtier/faîtage

Solid Shake Accessory 
Accessoires massifs

Weight Per Square 
Poids par carré

1.1 lbs. 
0,49 kg

Weight

Brava Shake
Bardeaux de
fente Brava

Brava Shake
Bardeaux de
fente Brava

Brava  
Cedar Shake

1.4 lbs. 
0,63 kg

Low 
Faible

2.5 lbs. 
1,13 kg

1.6 lbs. 
0,72 kg

2.0 lbs. 
0,90 kg

4.7 lbs. 
2,13 kg

287 lbs./sq. 
130,18 kg/sq

5" x 22"; 10" Exposure 
12,7 cm x 55,88 cm; 25,4 cm exposition

Dimensions
Natural Shake

Bardeaux de 
fente naturels

Natural Shake 
Bardeaux de  

fente naturels

Natural Shake

7” x 22”; 10” Exposure 
17,78 cm x 55,88 cm; 25,4 cm exposition

Varies by manufacturer; 
needs treatment with  
corrosive chemicals 
Varie selon le fabricant; nécessite
un traitement de substances
chimiques corrosives.

Varies by manufacturer 
Varie selon le fabricant

 High; shakes too narrow or 
broken during installation 
must be discarded 
Élevé; les bardeaux de fente  
trop étroits ou brisés durant 
l’installation doivent être jetés.

Requires replacement  
of individual shakes 
throughout life cycle 
Nécessite le remplacement de 
bardeaux individuels durant le  
cycle de vie.

12” x 22”; 10” Exposure 
30,78 cm x 55,88 cm; 25,4 cm exposition

12" x 12" 
30,78 cm x 30,78 cm; 25,4 cm exposition

Natural shake is vulnerable 
to hail 
Les bardeaux naturels sont
vulnérables à la grêle.

5 3/8" x 6" x 14" 
13,65 cm x 15,24 cm; 35,56 cm exposition

Unparalleled Performance
Performance inégalée

Class 4 hail rating 

Résistance à la grêle 
de Classe 4

Class A fire rating 
available

Résistance au feu de
classe A disponible

Fabriqué aux É.-U.

12" x 22" 10”; Exposure 
30,48 cm x 55,88 cm; 24,4 cm exposition 


